


REMACCESS

CONTROLLO REMOTO ACCESSI NON PRESIDIATI.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

» Completamente disponibile in architettura Web

* Predisposto anche per funzionamento su architetture sca-
labili e ad alta disponibilita: CLUSTER eNetwork Load
Balancing

« Tutta la comunicazione avviene tramite rete Ethernet su
protocollo IP

* Integrazione con tutti gli altri Software di Digitronica.IT: SCS,

MultiAccess, ACS, PhotoBase, PhotoGuest,CarsAccess.

QUANDO USARE REMACCESS: PERCHE' SCEGLIERE REMACCESS:

*» Gestione di molteplici sedi non presidiate dislocate geo- » Garantisce un notevole risparmio in termini di risorse umane e
graficamente. quindi economiche impiegate per la sicurezza di un sito o di una

sede.
+ Controllo degli accessi alle sedi periferiche al di fuori
dell’orario in cui & gia previsto I'operatore locale di sicu- « Evita di estendere le abilitazioni agli accessi perimetrali al di fuori
rezza. delle fasce orarie presidiate.

+ Controllo degli accessi nei diversi siti tecnici non presidiati  Consente la disattivazione e I'attivazione dell'impianto d’allarme,
dislocati sul territorio (centrali telefoniche, postazioni di an- evitando la divulgazione del codice dello stesso.
tenne radio, centrali di controllo di impianti tecnologici)

* |dentifica I'utente verificandone I'eventuale rapporto gia intercorso
con 'azienda.
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